








i 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación y regulación de accesorios  
 
 

Cinturón de 5 puntos – Figura A 
 

El cinturón de 5 puntos es un accesorio que permite fijar al niño en el asiento Recaro. 
1. Encajar el arnés de seguridad según imagen. 
2. Ajustar el arnés en sus 4/5 puntos de manera que el niño quede bien sujeto y 

no pueda deslizarse hacia ningún lado. 
3. Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas. 
 

 

El cinturón de 5 puntos debe utilizarse siempre junto con el cinturón del vehículo. 
 
 
 
 

Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas 
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Base giratoria – Figura B 
 

La base giratoria es un elemento que nos ayudará en la colocación del niño y en la 
estabilidad del asiento.  

1.  Ensamblar la base giratoria con el asiento Recaro.  
2. Introducir el arco trasero entre el asiento y respaldo del coche. Nos ayudará a 
inmovilizar el Recaro. 
3. Para girar el asiento debemos tirar del posicionador hacia arriba de modo que 
el eje del asiento gire libre de 0 a 90º. 
 

 

Puede regular la longitud de la base para poder reclinar el Recaro.  
El arco trasero debe inclinarse y fijarse para así ofrecer un mejor agarre del Recaro. 
 

 
 

No debe circular nunca con el asiento Recaro girado. Asegúrese de que el tirador ha quedado 
fijado. Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas. 
 

 
 

Reposapiés – Figura C 
 

El reposapiés ayudará a mantener las piernas del niño relajadas y en una posición 
cómoda.   

1.  Ensamblar el soporte de reposapiés en el asiento Recaro. 
2. Insertar los dos tubos del reposapiés en el soporte, ajustar en profundidad y 
fijar las palomillas. 
3. Ajustar el reposapiés en altura e inclinación. Siempre fijando los elementos de 
seguridad. 
 

 

Puede ajustar el reposapiés en profundidad, inclinación y altura.  
La base del reposapiés está taladrada esto nos posibilitará la introducción de algún otro 
accesorio. 

 
 

Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas 
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Soportes laterales de tronco – Figura D 
 

Los soportes laterales nos ayudarán a mantener al niño en una posición idónea. 
1.  Encajar la placa soporte delante del respaldo Recaro (sin la tapicería) 
2. Introducir la placa auxiliar en el interior del chasis Recaro 
3. Ensamblar los soportes laterales y volver a colocar la tapicería 
 

 

Puede regular la altura y la anchura de la posición de los soportes laterales. 
 
 
 
 

Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas 
 
 
 
 
 
Pantalón abductor – Figura E 
 

El pantalón abductor ayuda a mantener la posición correcta del niño en el asiento 
Recaro.  
 

1.  Colocar en el asiento Recaro el pantalón abductor (hebillas en la cara inferior 
delantera). 
2.  Pasar las cinchas entre la tapicería del respaldo y la base hasta la parte 
posterior del mismo. 
3.  Ajustar y atornillar según posición adecuada 
 

 

El pantalón abductor debe utilizarse siempre junto con el cinturón de 4/5 puntos del 
asiento Recaro. 

 
 
 
 

No utilice el pantalón abductor como cinturón de seguridad  
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Taco abductor – Figura F 
 

El taco abductor ayuda a mantener la posición correcta del niño en el asiento Recaro.  
 

1. Colocar el taco en la parte superior del asiento Recaro 
 
2. Atornillar por la parte inferior con el tornillo suministrado. 
 

 

El taco abductor debe utilizarse siempre junto con el cinturón de seguridad. 
 
 
 
 
 
Mesita auxiliar – Figura G 
 

La mesita auxiliar nos ayudará a interactuar con el niño sobre una superficie plana . 
1.  Fijar el velcro vertical. 
2. Fijar el velcro horizontal a través del perfil de aluminio del respaldo. 
3. Cortar el velcro a la medida deseada. 
 

 

Puede regular la profundidad de la mesa mediante el velero horizontal.. 
 
 
 
 

Asegúrese de que todas las fijaciones están debidamente instaladas. 
 
No utilice la mesa como elemento de seguridad. 
 

 
 
Rehagirona, SL declara bajo su responsabilidad, que el producto RECARO START y sus 
accesorios son conformes con las disposiciones de las siguientes normativas de la CE. 
 

DIRECTIVA 93/42/CEE DEL CONSEJO de 14 de junio de 1993, relativa a 
productos sanitarios. 

 
DIRECTIVA ECE R44/04. Prescripciones uniformes relativas a la 
homologación de dispositivos de retención de niños ocupantes de vehículos de 
motor. 

 
REHAGIRONA, SL 

c/Trens Petits, 1 
Polígon industrial Mas Xirgu 

17005 Girona. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




